
MATRIX-2000™

www.automation.datalogic.com

Lettore compatto 2D Imager

ROI Windowing

Autolearning

Applicazioni DPM

Verifica simbologia

DESCRIZIONE

Matrix-2000™ è un lettore d’area
che integra in un unico prodotto
l’illuminatore a LED, l’elettronica per
la cattura e decodifica delle immagini
e le interfacce per la trasmissione
dati. Estremamente robusto e in
versione ESD Safe, il Matrix-2000™
è la soluzione ideale per tutte le
applicazioni industriali.

• PRESTAZIONI ECCELLENTI
Le avanzate librerie  di decodifica garanti-
scono al Matrix  eccezionali prestazioni di
lettura su codici  stampati o marcati diret-
tamente DPM (Direct Part Marked), anche
se danneggiati o  di scarsa qualità.  Le ele-
vate prestazioni di  lettura permettono di
acquisire immagini fino a 60 frames/s .
È possibile incrementare il tasso di  acqui-
sizioni utilizzando la  funzione Region Of
Interest Windowing  che, delimitando
l’area di interesse di lettura, consente di
soddisfare applicazioni con oggetti che
arrivano ad una velocità di 6 m/s.

• SEMPLICITÁ DI UTILIZZO
La funzione di Autolearning  definisce
automaticamente i parametri di  fotome-
tria e decodifica rendendo l’installazione
estremamente semplice ed intuitiva an-
che per utenti non esperti. La funzione
di Run Time Self-Tuning (RTST)
potenzia la prontezza del Matrix evitan-
do di dover riconfigurare il lettore e rical-
colando i parametri in  tempo reale

• VERIFICA DELLA SIMBOLOGIA
Matrix-2000™ verifica ed analizza la quali-
tà della stampa/marcatura dei codici  con-
formemente alla normativa AS9132
(requisiti di qualità per la marcatura di parti)
e supportando i più diffusi standard di
verifica ISO/IEC  per il controllo di qualità
della stampa dei  codici Data Matrix e 1D.

• FLESSIBILITÁ & VERSATILITÁ
Matrix-2000™ si può utilizzare nei più
svariati ambiti applicativi. L’ampia offerta
di sensori, VGA e SXGA, e le diverse
soluzioni ottiche  proposte sono capaci
di garantire un’elevata accuratezza nella
identificazione dei codici  con diverse ri-
soluzioni posti a  distanze differenti garan-
tendo prestazioni di  lettura che lo  rendono
leader nella sua categoria. È inoltre  di-
sponibile un set completo di accessori
che include: illuminatori, connection box,
staffe e accessori di montaggio.

CARATTERISTICHE

• Prestazioni di lettura eccezionali
in presenza di codici 1D, 2D,
Postal e Stacked

• Prestazioni di lettura avanzate
nelle applicazioni di DPM

•  Velocità di lettura fino a 6 m/s

• Region of Interest  Windowing per
incrementare il tasso di acquisizioni 

• Funzione di Autolearning per un
set-up semplice ed intuitivo

• Run Time Self-Tuning

• Fino a 100 codici in un singolo frame

• Funzione di Verifica della  simbologia

• Gestione intelligente delle  immagini

• Connessione Ethernet

• Ampia gamma di soluzioni ottiche

APPLICAZIONI

• Industria automotive
• Controllo WIP e tracciabilità del
 prodotto

• Lettura e verifica DPM
• Smistamento pneumatici

• Industria elettronica
• Tracciabilità in linee di  produzione e
 assemblaggio PCB

• Tracciabilità nelle linee di  assemblag-
 gio di semiconduttori

• Medicale & Farmaceutico
 • Identificazione dispositivi medicali
• Produzione farmaceutica
• Macchine per analisi chimiche e
 biomediche

• Industria distributiva & postale
 • Processazione documenti e posta
• Tracciamento in linea di  oggetti di
 piccole dimensioni

• Identificazione CD/DVD

• Food & Beverage Industry
• Controllo WIP e tracciabilità del

 prodotto 
• Distributori automatici



Specifiche tecniche Applicazioni

Industria Automotive

PCB Handling 

Document Handling

Industria Food & Beverage 

DATALOGIC AUTOMATION

Per ulteriori informazioni e downloads del software: www.datalogic.com/matrix2000

Product and Company names and logos referenced may be either 
trademarks or registered trademarks of their respective companies. 
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CARATTERISTICHE FISICHE
DIMENSIONI                                  121 x 73 x 57 mm 
PESO                                              380 g
MATERIALE INVOLUCRO             Lega di alluminio
TEMPERATURA DI FUNZI.            0 ÷ 40 °C
TEMPERATURA DI IMMAG.           -20 ÷ 70 °C
UMIDITÀ                                         90% senza condensa
RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI  IEC 68-2-6 test FC 1.5 mm; 10 ÷ 55 Hz; 2 ore su ogni asse
RESISTENZA AGLI URTI               IEC 68-2-27 test EA 30 G; 11ms; 3 urti su ogni asse
CLASSE DI PROTEZIONE            IP64 (Modelli 20XX)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
ALIMENTAZIONE                          10 ÷ 30 Vdc
CONSUMO                                    8 W max.; 5 W tipico

PRESTAZIONI
Matrix-2xx1                               Matrix-2xx5

 Illuminatore a matrice di LED   Illuminatore a matrice di LED

 CARATTERISTICHE OTTICHE     Sensore CCD formato
                                                        VGA (640x480)   

VELOCITÀ DI SCANSIONE           Fino a 60 immagini/s                Fino a 16 immagini/s
FINESTRA DI LETTURA                Diretta o a 90°                           Diretta o a 90° (modello speciale)
ANGOLO DI LETTURA                  Max. Pitch: ± 35°; Tilt: 360°

INTERFACCE COMUNICAZIONE  RS232 + RS232/RS422/RS485 optoisolata (fino a 115,2 Kbit/s)
                                                       Ethernet conforme agli standard IEEE 802.3 10 BaseT e IEEE 802.3U
                                                       100 BaseTx

SIMBOLOGIE LETTE                    1D e stacked: I 2/5, Code 128, Code 39, EAN/UPC, PDF417,
                                                       Micro PDF417, GS1 DATABAR (RSS) e molti altri
                                                       2D: DataMatrix, QR Code, Maxicode, Aztec, Microglyph
                                                       Codici postali: Royal Mail, Japan Post, Planet, Postnet e molti altri

 CONNETTIVITÁ                             Modalità Pass Through, Master/Slave, Multiplexer, ETH punto a punto
                                                        e network
INGRESSI DIGITALI                       2 ingressi programmabili, optoisolati e senza polarità
USCITE DIGITALI                           3 uscite programmabili e optoisolate
METODI DI PROGRAMMAZIONE  Sw di configurazione Windows™ (VisiSet™) via seriale o Ethernet
STRUMENTI SW DIAGNOSTICI     Indicatore di esposiz., posiz. e orient amento codice, tempo di decodifica
INTERFACCIA UTENTE Beeper, pulsante, LED (PWR, TRIG, READ, COM, F1, F2, F3)

CARATTERISTICHE DI LETTURA E MODELLI
    Modello/
Descrizione*  

Distanza
di fuoco

Campo di vista @ 
distanza di fuoco

PPI @
distanza

Risol. Codici
1D & Stacked

Risol. Codici
2D

Lettura in base alla 
risoluzione del codice

       mm mm (mils) mm (mils)       mmxmm        di fuoco        Min: mm      Max: mm
     
Matrix-2x11 UHD 17x1360 955 0,10 (4) 0,13 (5) 51 74
Matrix-2x21/2121-R HD 25x1985 653 0,10 (4) 0,19 (7,5) 78 93
Matrix-2x31 SD 34x26115 478 0,15 (6) 0,25 (10) 100 130
Matrix-2x41/2141-R LD 54x4080 300 0,20 (8) 0,38 (15) 70 105
Matrix-2x51 MR 95x70160 170 0,30 (12) 0,60 (24) 120 220
Matrix-2x61 LR 110x82500 148 0,30 (12) 0,60 (24) 430 570
Matrix-2x25 HD MP 65x52135 500 0,10 (4) 0,19 (7,5) 120 150
Matrix-2x45 LD MP 120x96105 270 0,20 (8) 0,38 (15) 80 120
Matrix-2x55 MR MP 215x172195 150 0,30 (12) 0,60 (24) 140 240

*20xx = Modelli seriali; 21xx = Modelli Ethernet; 21xx-R = Modelli con finestra di lettura a 90° 
    2xx1 = Modelli VGA; 2xx5 = Modelli SXGA. Modelli personalizzati disponibili su richiesta.

Sensore CMOS formato
SXGA (1280x1024)  

 VERIFICA SIMBOLI                       AS9132A (requisiti di qualità del Data Matrix per la marcatura di parti),
                                                        ISO/IEC 15415 (specifiche per analisi qualità di stampa per codici 2D),
                                                        ISO/IEC 15416 (specifiche per analisi qualità di stampa per codici 1D),
                                                        ISO/IEC 16022 (DataMatrix), ISO/IEC 18004 (QR-Code)
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